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1-3 Opis techniczny 
elementów prostokąynych 4-6 Opis techniczny

elementów okrągłych

7-13 Elementy wentylacyjne
prostokątne 14 SRW Siatka w ramce wentylacyjnej

15 SRP Siatka w ramce płaskiej 16 KEP Króciec elastyczny 
prostokątny

17 PJP Przepustnica
jednopłaszczyznowa prostokątna 18 PWP Przepustnica

wielopłaszczyznowa prostokątna

19 CSP Czerpnia / wyrzutnia
ścienna prostokątna 20 KRP Klapa rewizyjna prostokątna
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21 Rura zwijana spiralnie 22 Rura gładka

23 KT Kolano Tłoczone 24 KS Kolano segmentowe

25 RT Redukcja symetryczna
tłoczona 26 RSS Redukcja symetryczna

segmentowa

27 RAS Redukcja asymetryczna
segmentowa 28 RK Redukcja segmentowa krótka
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31 Trójnik Y 32 CZ Czwórnik 30°, 45°, 60°, 90°

33 PS-1 Nasadka siodłowa tłoczona 34 PS-2 Nasadka siodłowa formowana
ręcznie

35 PS-3 Nasadka siodłowa formowana
ręcznie na płycie 36 PS-4 Nasadka siodłowa pod kątem

37 NP Złączka nyplowa 38 MF Złączka mufowa
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41 Przepustnica 
jednopłaszczyznowa 42 Króciec przyłączeniowy

43 Płyta przyłączeniowa 44 KEO Króciec elastyczny okrągły

45 D Zaślepka 46 SO Sztucer okrągły z siatką

47 KW.45 Króciec wyrzutowy 45° 48 CWO Czerpnia / Wyrzutnia
ścienna okgrągła

49 RM-1 Rozeta maskująca 50 RM-2 Rozeta maskująca
 2-częściowa
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51 Kołnierz stalowy 52 Kolano tłoczone z uszczelką

53 Kolano segmentowe 
z uszczelką 54 RTU Redukcja symetryczna

tłoczona z uszczelką

55 RSSU Redukcja symetryczna 
segmentowa z uszczelką 56 RASU Redukcja asymetryczna

segmentowa z uszczelką

57 RKU Redukcja krótka z uszczelką 58 KSU Odsadzka z uszczelką

59 TRU Trójnik 30°, 45°, 60°, 90°
z uszczleką 60 TYU Trójnik Y z uszczelką
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61 Czwórnik 30°, 45°, 60°, 90°
z uszczelką 62 Nasadka siodłowa tłoczona

z uszczelką

63 Nasadka siodłowa formowana
ręcznie z uszczelką 64 PSU-3 Nasadka siodłowa formowana

ręcznie na płycie z uszczelką

65 NPU Złączka nyplowa z uszczelką 66 DSU-1 Przepustnica jednopłaszczyznowa
(stal) z uszczelką

67 DSU-2 Przepustnica jednopłaszczyznowa
(stal) z uszczelką 68 DSU-3 Przepustnica jednopłaszczyznowa

 z uszczelką

69 ILU Króciec przyłączeniowy
z uszczelką 70 ILPU Płyta przyłączeniowa 

z uszczelką

Strona Symbol Nazwa Strona Symbol Nazwa
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71 Króciec elastyczny okrągły
z uszczelką 72 Zaślepka z uszczelką

73 Sztucer okrągły 
z siatką z usczelką 74 KWU.45 Króciec wyrzutowy 45°

z uszczelką

75 THP Tłumik hałasu prostokątny 76 THO Tłumik halasu okrągły

77 THO-2 Tłumik hałasu okrągły
w obudowie prostokątnej 78 THOU-1 Tłumik hałasu okrągły

z uszczelką

79 THOU-2 Tłumik hałasu okrągływ obudowie
 prostokatnej z uszczelką 80 PDP Podstawa dachowa

prostokątna AI i AII
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81 Czerpnia dachowa
prostokątna typ A 82 Czerpnia dachowa

prostokątna typ A

83 Czerpnia dachowa
prostokątna typ A z owiewką 84 WDP-B Wyrzutnia dachowa

prostokątna typ B

85 CWP-1 Czerpnia / Wyrzutnia dachowa 
prostokątna lamelowa 86 CWP-2 Czerpnia / Wyrzutnia

dachowa prostokątna

87 WDP-E Wyrzutnia dachowa
prostokątna typ E 88 KWP Kolano wyrzutowe 

prostokątne

89 PD Podstawa dachowa okrągła
B-I, B-II, B-III 90 PDO-2 Przejście dachowe kątowe 

okrągłe długie
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91 Przejście dachowe kątowe 
okrągłe długie 92 Kołnierz przeciwdeszczowy

okrągły

93 Wyrzutnia dachowa
okrągła typ E 94 CDO Czerpnia dachowa okrągła

z siatką

95 WDO Wyrzutnia dachowa okrągła 96 WDC Wywietrzak cylindryczny

97 LWO.90 Łuk wyrzutowy 90° 98 LWO.135 Łuk wyrzutowy 135°

99 AK-1 Skrzynka rozprężna
kwadratowa 100 AK-2 Skrzynka rozprężna

kwadratowa
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101 Skrzynka rozprężna
kwadratowa 102 Skrzynka rozprężna okrągła

103 Skrzynka rozprężna okrągła 104 AKR-3 Skrzynka rozprężna okrągła

105 SDK Nawiewnik wirowy 
kwadratowy 106 SDO Nawiewnik wirowy okrągły

107 ZN Zawór wentylacyjny
nawiewny z uszczelką 108 ZW Zawór wentylacyjny

wywiewny z uszczelką

109 OM Obejma montażowa z 
uszczelką

Strona Symbol Nazwa Strona Symbol Nazwa

AK-3 AKR-1

AKR-2
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1

Opis techniczny elementów prostokątnych

Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym przeznaczone są do stosowania w nisko i sredniociśnieniowych
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkowane są w oparciu o normy PN-EN.

Elementy o przekroju prostokątnym wykonywane są zgodnie ze specyfikacją i dokumentacją techniczną 
dostarczoną przez Klienta.  W celu unifikacji produkcji, transportu i montażu standardowo wykonywane są kanały 
w długości L = 1500 mm, o przekrojach od 150x150mm do 2000x2000mm

Konstrukcja kanałów i kształtek oparta jest na łączeniu blach za pomocą felców, wyroby dodatkowo wzmacniane są
poprzez poprzeczne usztywnianie.

Obmiar kanałów i kształtek podawany jest w [ m² ] zgodnie z normą DIN 18379.

Kanały, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0m² są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0m².

Kształtki, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0m² są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0m².

Materiał:

- stal ocynkowana DX51D + Z275  wg PN-EN 10327:2005
 
- taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno:

- blachy o grubościach 0,5÷1,25 mm

Istnieje możliwość wykonania elementów z innych materiałów wg potrzeb klienta 
np. z blachy kwasoodpornej lub aluminiowej.

Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001, PN-EN 1507:2001, PN-EN 1751:2002, PN 10143:2006

Krajowa Deklaracja Zgodności INSTALWENT.

Atest Państwowego Zakładu Higieny nr: HK/B/0065/01/2011
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Opis techniczny elementów prostokątnych

Stopień ciśnienia dla przewodów prostokątnych wg  DIN 24190 / 24 191

5421Stopień 
ciśnienia

Dopuszczalne 
ciśnienie [Pa] 1000 2500 -630 -1000

1     4 2     5  
100 - 300 0,5 0,6
300 - 500 0,6 0,7

501 - 1000 0,8 0,9
1001 - 2000 1 1,1
2001 - 4000 1,1 1,1

Długość boku 
[mm]

Stopień ciśnienia

Grubość ścianek kanałów wg DIN 24190 / 24 

200Pa 400Pa 1000Pa

II / A normalna 
szczelność 0,84 x 10¯³ 1,32 x 10¯³ 2,4 x 10¯³

III / B zwiększona  
szczelność 0,28 x 10¯³ 0,44 x 10¯³ 0,8 x 10¯³

System 
kanałowy

Klasa 
szczelności

Wskaźnik nieszczelności [f]
przy różnicy ciśnień [Dp]

Klasa szczelności wg DIN 24 194 / PN-B-76001:1996

Długość bolku 
[mm] 1000 > 1000 > 2500

Typ obrzeża 20mm 30mm 40mm

Typ obrzeża w zależności od długości boku

Zasady stosowania obrzeży w przewodach 
i kształtkach wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym.

Ponadto produkowane są przewody w wykonaniu specjalnym tak zwanym olejoszczelnym, 
gdzie wszystkie łączenia blach oraz ramek są lutowane.
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Opis techniczny elementów prostokątnych

Liczba kierownic w zależności od wymiarów  
łuków i kolan (PN-EN 1505).

>500 <800 1
>800 <1600 2
>1600 <2000 3

Szerokość przewodu a 
(mm) Liczba kierownic

- kierownice stosowane są przy łukach i kolanach o kącie > 45°
- kolana o boku a >2500mm i kącie >45° wykonywane są jako dzielone

Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych 
przy wykonaniu standardowym

Długość przewodu L ± 0,05 L
Tolerancja kątów ± 2°

Tolerancja grubości ± 10%

Tolerancje wykonania długości,  
grubości ścianki 

i kątów dla kanałów i kształtek.

A [mm] B [mm] L [mm] liczba 
wzmocnień

<1000 <1000 <1000 0
<1000 ≥1000 ≥1000 1
<1000 1500+2000 1000+1500 2
<1000 1500+2000 1500+2000 3
≥1000 ≥1000 1000+1500 1 krzyżowe
≥1000 ≥1600 1500 1 krzyżowe + 1
≥1000 ≥2000 1000+1250 2 krzyżowe
≥1000 ≥2000 1500 2 krzyżowe + 1

B

A

L

A

B
L

B

A

L

User
Prostokąt



4

Opis techniczny elementów okrągłych

Tolerancje długości

Długość [mm] Tolerancja [mm]

0-250 ± 10
280-400 ± 15
450-710 ± 20

800-1600 ± 25

Standardowo wszystkie kształtki wykonywane są z króćcami montażowymi o wymiarze nypla,co umożliwia 
bezpośrednie połączenie z przewodem SPIRO. Na życzenie klienta kształtki kołowe mogą być wykonane 
z króćcami montażowymi o wymiarze mufy lub z wywiniętymi kołnierzami.

Tolerancje kąta

α Tolerancja [°]

± 2°

Prefabrykaty okrągłe z uszczelką EPDM.

Obok standardowych kształtek okrągłych INSTAL-WENT oferuje system elementów kołowych w wersji z fabrycznie 
zamocowaną uszczelką gumową EPDM. Swoim zakresem system obejmuje średnice od dn=80mm do 
dn=630mm. Kształtki z zamocowaną uszczelką likwidują ryzyko powstania nieszczelności w układzie 
wentylacyjnym oraz ułatwiają montaż. System ten eliminuje konieczność stosowania na budowie mas silikonowych
oraz taśm uszczelniających, co znacząco skraca czas montażu. 
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Opis techniczny elementów okrągłych

średnica l1 ,  H, e grubość blachy
Ød 1, d 2, d 3,d 4 min  [mm] t nom [mm]

80 40 0,5
100 40 0,5
125 40 0,5
140 40 0,5
150 40 0,5
160 40 0,5
180 40 0,5
200 40 0,5
224 40 0,5
250 40 0,5
280 45 0,5
300 45 0,5
315 50 0,5
355 50 0,5
400 60 0,5
450 60 0,5
500 60 0,6
560 60 0,6
600 60 0,6
630 80 0,6
710 100 0,7
800 100 0,7
900 100 0,7
1000 100 0,9
1120 100 0,9
1250 120 0,9
1400 120 1,251397,5 ÷ 1398,8

  707,1 ÷ 709,3
  797,1 ÷ 799,3
897,5 ÷  899,5
997,5 ÷ 999,5
1117,5 ÷ 119,5
1247,5 ÷ 1249,5

  398,1 ÷ 399,5
  448,1 ÷ 449,5
  497,9 ÷ 499,3
  557,9 ÷ 559,3
  597,9 ÷ 599,3
  627,8 ÷ 629,3

  222,4 ÷ 223,5
  248,3 ÷ 249,5
  278,3 ÷ 279,5
  298,2 ÷ 299,5
  313,2 ÷ 314,5
  353,2 ÷ 354,5

123,5 ÷ 124,5
138,5 ÷ 139,5
148,5 ÷ 149,5
158,5 ÷ 159,5
  178,5 ÷179,5
  198,4 ÷ 199,5

tolerancja
Ød min –  Ød max [mm]

78,5 ÷ 79,5
98,5 ÷ 99,5

Tolerancje i specyfikacje dla kształtek

L=d2+100

2
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Opis techniczny elementów okrągłych

Tolerancje i specyfikacje dla przewodów

ØD [mm] grubość blachy
ØDnom [mm] ØDmin –  ØDmax [mm] t nom [mm]

80 80,0 ÷ 80,5 0,5
100 100,0 ÷ 100,5 0,5
125 125,0 ÷ 125,6 0,5
140 140,0 ÷ 140,6 0,5
150 150,0 ÷ 150,6 0,5
160 160,0 ÷ 160,6 0,5
180 180,0 ÷ 180,6 0,5
200 200,0 ÷ 200,8 0,5
224 224,0 ÷ 224,8 0,5
250 250,0 ÷ 250,8 0,5
280 280,0 ÷ 280,8 0,5
300 300,0 ÷ 300,9 0,5
315 315,0 ÷ 315,9 0,5
355 355,0 ÷ 355,9 0,6
400 400,0 ÷ 401,0 0,6
450 450,0 ÷ 451,0 0,6
500 500,0 ÷ 501,2 0,6
560 560,0 ÷ 561,2 0,7
600 600,0 ÷ 601,2 0,7
630 630,0 ÷ 631,2 0,7
710 710,0 ÷ 711,5 0,7
800 800,0 ÷ 801,6 0,7
900 900,0 ÷ 901,9 0,9
1000 1000,0 ÷ 102,2 0,9
1120 1120,0 ÷ 1122,5 0,9
1250 1250,0 ÷ 1252,5 0,9
1400 1400,0 ÷ 1403,0 1,25

L

długość
L [mm]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

wg zamówienia
wg zamówienia
wg zamówienia
wg zamówienia
wg zamówienia
wg zamówienia
wg zamówienia
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Nazwa Rysunek techniczny

Kanał prostokątny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

L A

B

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

Standard
F,E =100mm

α

A x B F

C
 x

 B

B

E

Standard
F,E =100mm

User
Prostokąt



8

Nazwa Rysunek techniczny

Łuk symetryczny

Łuk redukcyjny

Kolano redukcyjne

A x B F

E
A

 x
 B

α

B

R=150

C
 x

 B
E

A x B F B

α
R=150

A x B F

E
A

 x
 B

 / 
C

 x
 B

B
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Nazwa Rysunek techniczny

Odsadzka symetryczna

Odsadzka asymetryczna

A
 x

 B

A
 x

 B

L

E

B

E
C

 x
 B

B

A
 x

 B

L
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Nazwa Rysunek techniczny

Redukcja

Przykładowe
przesunięcia

C x D D

A x B
L L

B
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E

F
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20
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30
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0
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10

0
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0

E=200
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0
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300
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0

E= -100
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 -1
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Nazwa Rysunek techniczny

Trójnik z odejściem
prostokątnym

Trójnik z odejściem
prostokątnym

Trójnik z odejściem
prostokątnym

C
 x

 B

A x B

D x B

E
1

F1

E
2

F2

B

CL L

C
 x

 B

A x B

D x B
E

1

F1

E
2

F2

B
C

R=150

R=150

L L

A x B

L

D x B

C x B

E

G

F

α

Standard 
F,E,F2,E2 = 100mm
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Nazwa Rysunek techniczny

Dyfuzor

Przykładowe
przesunięcia

D

L

A x B

E

L

D

B

F

D

A

B

E

F

Ø250
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25
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30
0
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0
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E=0

30
0
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F=0

E=0
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0
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30
0
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Ø250

Ø250 Ø250
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E=250 E=250

F=
50

Ø250 Ø250
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0
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 -1

25

E=125
500

30
0

500

F=
 -1

25

E= -125
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Nazwa Rysunek techniczny

Kształtki łączone na
jednej ramie

250250

200
25

0

500

250250

25
0

500

25
0

250
250

500

25
0

500

250

13
5°

250250

200

500

250

500

150
200
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SRW

14

Siatka w ramce wentylacyjnej SRW

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone są do instalowania w otworach nawiewnych lub wywiewnych przewodów wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- ramka wentylacyjna profil 20mm lub 30mm
- siatka ocynkowana o oczkch od 10x10mm do 16x16mm

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- możliwość zastosowania blachy perforowanej

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość
B - wysokość

  SRW    250    250A

B

30
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Siatka w ramce płaskiej SRP

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone są do instalowania w otworach nawiewnych lub wywiewnych przewodów wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- ramka plaska o szerokości 25mm
- siatka ocynkowana o oczkach od 10x10mm do 16x16mm

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- możliwość zastosowania blachy perforowanej

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość
B - wysokość

  SRP    250    250A

B
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Króciec elastyczny prostokątny KEP

OPIS TECHNICZNY

Stosuje się w celu eliminacji przenoszenia drgań z urządzeń mechanicznych na pozostałą część 
instalacji wentylacyjnej.

Wykonanie standardowe:
- szerokośc L=130mm lub L=240mm
- elastyczna taśma PVC zakończona obustronnie stalowym elementem podłączeniowym.
- zamontowana ramka wentylacyjna 20 lub 30mm
- odporność na temperaturę -30°C / + 80°C

Wykonanie niestandardowe:
- zwiększona odporność na temperaturę

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość
B - wysokość

KEP    250    250L A

B
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Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna PJP

OPIS TECHNICZNY

Stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach 
wentylacyjnych nawiewnych lub wyciągowych.

Wykonanie standardowe:
- mechanizm sterowania ręczny
- regulowany kąt obrotu od 0°– 90°
- zakończenie ramkami z profila 20mm lub 30mm

Wykonanie niestandardowe:
- mechanizm sterowania przygotowany dla siłownika
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- dodatkowe uszczelnienie

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - wysokość (mm)
B - wysokość (mm)
L- długość (mm)

PJP    250  250  160

L=160A

B
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Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna PWP

OPIS TECHNICZNY

Stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach 
wentylacyjnych nawiewnych lub wyciągowych.

Wykonanie standardowe:
- lamele i obudowa wykonane ze stali ocynkowanej
- mechanizm sterowania ręczny
- koła zębate umieszczone na zewnątrz przepustnicy
- zakończenie ramkami z profila 20mm lub 30mm

Wykonanie niestandardowe:
- lamele wykonane ze stali aluminiowej
- mechanizm sterowania przygotowany dla siłownika
- dodatkowe uszczelnienie gumowe krawędzi lameli

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - wysokość (mm)
B - wysokość (mm)
L - długość (mm)

PWP    250  250  160

A

B

l=160

User
Prostokąt



CSP

19

Czerpnia / wyrzutnia ścienna prostokątna CSP

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do zabudowy otworów wentylacyjnych nawiewnych lub wywiewnych, 
mogą być montowane w zakończeniach przewodów wentylacyjnych lub ścianach budynków.

Wykonanie standardowe:
- stal ocynkowana
- siatka ochronna o oczkach 12x12mm
- lamele nieruchome, ustawione pod kątem 45°

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość
B - wysokość

CSP    250     250

A

B

40

B

(szerokość - 10mm)

(w
ys

ok
oś

ć 
- 1

0m
m

)
40

40
40

40
40
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Klapa rewizyjna prostokątna KRP

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- przystosowana do montażu na kanałach prostokątnych
- łatwy montaż
- w komplecie znajduje się przymiar ułatwiający wycięcie odpowiedniego otworu w kanale
- wykonany ze stali ocynkowanej
- gumowa uszczelka

200 x 100
300 x 200
400 x 300
500 x 400
600 x 500

Wymiary [mm]

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
wymiar

KRP   200 x 100

A

B
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Rura zwijana spiralnie RS

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- rura zwijana spiralnie 
- długość dla średnic do d=630mm  L=3000mm
- długość dla średnic od d=710mm  L=2500mm

Wykonanie niestandardowe:
- wzmocnienia przez dodtakowe karbowanie 
- grubość ścianki większa od standardowej

L

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
długość L (mm)
grubość ścianki (mm)

RS    250.3000.0,5

grubość ścianki
(mm)

średnica rury
(mm)

560, 630
0,6

80,  100, 125, 140, 150, 160, 180

0,7
0,8
1,0

400, 450, 500

710, 800
900, 1000, 1120, 1250

Typ RS 1 z pojedyńczym wzmocnieniem

Typ RS 2 z podwójnym wzmocnieniem

0,4-0,5
200,224, 250, 280, 300, 315, 355
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Rura gładka RG

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- standardowa długość L = 1000mm lub L = 1500mm
- od średnicy d = 500mm rura posiada dwa dodatkowe żłobienia w celu zwiększenia sztywności

Wykonanie niestandardowe:
- montaż kołnierza
- wywinięcie pod opaskę
- wykonanie: aluminium, stal nierdzewna, stal kwasodoporna

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
długość L (mm)
grubość ścianki (mm)

RG     250.1000.0,5

L

grubość ścianki rury
(mm)

średnica rury
(mm)

355, 400, 450, 500, 560, 630
0,6

100, 125, 140, 150, 160

0,8
1,0
1,2

180, 200, 224, 250, 280, 300, 315

710, 800, 900, 1000, 
1120, 1250

0,5

L

L

Typ RG2 z 
zamontowanym kołnierzem

Typ RG3 z 
wywinięciem pod opaskę
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Kolano tłoczone 90°, 60°, 45°, 30°, 15° KT

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- typowe średnice d1= 80mm do d1= 200mm
- promień R= 1d1 
- wysokość żłobienia L1 = 40mm
- zgrzew liniowy

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)

KT      90     160

90°                            60°                             45°                            30°                             15°

średnica d1
(mm)

R
(mm)

l1
(mm)

90°
masa(kg)

60°
masa(kg)

45°
masa(kg)

30°
masa(kg)

15°
masa(kg)

80           80       40        0,26         0,20         0,18          0,15         0,20
100         100      40        0,33         0,25         0,22          0,18         0,30
125         125      40        0,47         0,37         0,31          0,30         0,30
140         140      40        0,52         0,40         0,36          0,34         0,40
150         150      40        0,62         0,44         0,39          0,36         0,34
160         160      40        0,72         0,53         0,45          0,45         0,42
180         180      40        0,84         0,79         0,53          0,50         0,45
200         200      40        1,06         0,90         0,64          0,60         0,50
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Kolano segmentowe 90°, 60°, 45°, 30°, 15° KS

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- typowe średnice  1x d1
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- inny promień
- inna ilość segmentów

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)

KS      90     160

90°                          60°                        45°                      30°                       15°

średnica d1
(mm)

R
(mm)

l1
(mm)

90°
masa (kg)

50 2,50 1,90 1,60 1,30 1,00
50 3,00 2,30 1,90 1,50 1,20

50 4,30 3,10 2,60 2,00 1,50
50 5,30 3,90 3,20 2,40 1,80
50 7,00 5,20 4,30 3,40 2,60
55 8,60 6,30 5,20 4,10 3,00
55 10,40 7,60 6,20 4,80 3,50
55 12,90 9,40 7,70 5,80 4,20
55 18,70 13,40 10,90 8,20 5,80
55 24,10 17,50 14,00 10,90 7,60
60 30,10 21,60 17,20 13,20 8,90
60 42,00 30,00 24,00 18,00 12,10
60 50,90 36,10 28,80 24,40 14,30
60 71,80 51,10 40,60 30,60 20,40
60 87,90 62,20 49,60 36,50 23,80

60°
masa (kg)

45°
masa (kg)

30°
masa (kg)

15°
masa (kg)

50 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80

50 3,60 2,70 2,20 1,70 1,30
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Redukcja symetryczna tłoczona RT

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Redukcja symetryczna do zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- tłoczona jako jeden element 
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RT      250    200

 d1- d2
(mm)

L
 (mm)

waga
 (kg)

l1
 (mm)

l2 
(mm)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

L
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Redukcja symetryczna segmentowa RSS

OPIS TECHNICZNY

Redukcja symetryczna służy do zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zakończona nyplowo
- zgrzewana liniowo
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie mufowe
- zakończenie nypel - mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RSS    250    200l= d1-d2
min. 50mm
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Redukcja asymetryczna segmentowa RAS

OPIS TECHNICZNY

Redukcja asymetryczna służy do  zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

Wykonanie standardowe:
- zakończenie typu nypel
- zgrzewana liniowo
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie typu mufa
- zakończenie typu nypel - mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RAS    250    200l= d1-d2
min. 50mm

l

User
Prostokąt



RK

28

Redukcja krótka RK

OPIS TECHNICZNY

Redukcja symetryczna służy do zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych.
Wariant wykonania zapewnia minimalną długość montażową. 

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic dn=80mm do dn=1250mm
- wykonywana jako symetryczna lub asymetryczna

Wykonanie niestandardowe:
- długość inna od standardowej
- zakończenie nypel - mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RK     250    200

60 60

40 40

d1 d 2d1

d 2

User
Prostokąt



OD

29

Odsadzka OD

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Umożliwia obejście przeszkody umiejscowionej w trasie ciągu. 

Wykonanie standardowe:
- wykonana z 3 segmentów
- zgrzewana liniowo lub punktowo

Wykonanie niestandardowe:
- w zależności od zamówienia L i H modyfikowane w określonym zakresie

H

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
wysokość H (mm)
długość l (mm)

OD     250  100  600

średnica d1
(mm)

długość l
(mm)

wysokość h
(mm)
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Trójnik 30°, 45°, 60°, 90° TR

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- odejście sztucera pod kątem 30°, 45°, 60°, 90°
- zgrzew liniowy

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie wszystkich średnic i kątów rozwarcia.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β 
średnica d1 (mm)
średnica d2  (mm)

TR      90   250  160

l=d2+100

l=d2+200 l=d2+200 l=d2+200

2

2

2 2

User
Prostokąt



TY

31

Trójnik Y (trójnik orłowy) TY

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- łączenie (zgrzew liniowy, punktowy)
- odejścia standardowo pod kątem 90°
- zakres średnic od dn=100mm do dn=1250mm

Wykonanie niestandardowe:
- odejście pod kątem 45°

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie wszystkich średnic i kątów rozwarcia.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

TY      45   250  200
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Czwórnik 30°, 45°, 60°, 90° CZ

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- wykonanie przy wykorzystaniu sztucera siodłowego

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie wszystkich średnic.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)
średnica d3 (mm)

CZ      90   250  200   160
Code:A4-Ø1-Ø2

e e

50 50

Code:A6-Ø1-Ø2

Ø
1

25
e

e e

50 50

Ø2

60°

Code:KR3-Ø1-Ø2

Ø
1

25 e

e e

50 50

Ø
2

30°

Code:KR6-Ø1-Ø2

Ø
1

25
e

e e

50 50

Ø2

60°

Ø
1

e

50

Code:KR41-Ø1-Ø2-Ø3

Ø
3

50 e

L=(Ø1-Ø3)

e

(Ø1-Ø3) = min.50

Ø
1

25
e

e

50

Ø2

Code:A41-Ø1-Ø2-Ø3

Ø
3

50 e

L=(Ø1-Ø3)

e

(Ø1-Ø3) = min.50

45°

Ø
1

25
e

e

50

Ø2

Code:KR41-Ø1-Ø2-Ø3

Ø
3

50 e

L=(Ø1-Ø3)

e

(Ø1-Ø3) = min.50

45°

Code:KR4-Ø1-Ø2

45°

d 1 d 1 d 1

d
2

d2
d2

l=d2+100

l=d2+200 l=d2+200 l=d2+200

2

d3

d 3 d3 d3
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Nasadka siodłowa tłoczona PS-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

Wykonanie standardowe:
- tłoczona jako jeden element
- aerodynamiczne ukształtowanie przyłącza
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
średnica d2 (mm)

PS-1   315    250

D

średnica D/d2
(mm)

wymiar l1
(mm)

wymiar b
(mm)

waga
(ks/kg)

100 / 80 35 30 0,10
125 / 80 35 30 0,09
160 / 80 35 30 0,09
200 / 80 35 30 0,09
100 / 100 35 32 0,14
125 / 100 35 32 0,13
150 / 100 35 32 0,12
160 / 100 35 32 0,12
180 / 100 35 32 0,12
200 / 100 35 32 0,12
125 / 125 35 32 0,21
150 / 125 35 32 0,19
160 / 125 35 32 0,19
180 / 125 35 32 0,17
200 / 125 35 32 0,17
250 / 125 35 32 0,17
150 / 150 35 36 0,31
200 / 150 35 36 0,27
160 / 160 35 36 0,34
200 / 160 35 36 0,29
250 / 160 35 36 0,29
200 / 200 35 50 0,46
250 / 200 35 50 0,41
315 / 200 35 50 0,41
250 / 250 35 50 0,63
315 / 250 35 50 0,50
315 / 315 35 55 0,85
400 / 315 35 55 0,68

2 2
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Nasadka siodłowa formowana ręcznie PS-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- wysokość siodełka l1+100mm
- wywinięcie 8-15mm

Wykonanie niestandardowe:
- zmiana wysokości l1
- możliwość wykonania nasadki pod kątem 15°, 30°, 45°, 60°.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica D (mm)
średnica d2 (mm)

PS-2     90   315  250

D

8-15 mm

d
2

Ø
 D

 

l1+ 100

15°

d
2

Ø
 D

l 1+
 100

30°

l 1
+ 1

00 d
2

Ø
 D

d
2

Ø
 D

l 1
+ 

10
0

60°

15°   PS15-2

30°   PS30-2

45°   PS45-2

60°   PS60-2

2 2
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Nasadka siodłowa formowana ręcznie (na płycie) PS-3

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- wysokość siodełka l1+100mm
- długość płyty d2+100mm
- dodatkowa płyta ułatwia montaż

Wykonanie niestandardowe:
- zmiana wysokości l1
- zmiana wielkości płyty montażowej

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica D (mm)
średnica d2 (mm)

PS-3     90   315  250

Code:PS-Ø1-Ø2     (Ø 80 à 1500) 

Ø
 D

 

d2

90°

l 1
 +

 1
00

d
2

Ø
 D

 

l1+ 100

15°

d
2

Ø
 D

l 1+
 100

30°

l 1
+ 1

00 d
2

Ø
 D

d
2

Ø
 D

l 1
+ 

10
0

60°

15°   PS15-2

30°   PS30-2

45°   PS45-2

60°   PS60-2
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Nasadka siodłowa formowana ręcznie PS-4

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- PS-4 umozliwia podłączenie kanału o przekroju prostokątnym lub kratki wentylacyjnej do okrągłego kanału
- w zamówieniu wskazane podanie wysokości h

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
wymiar A x B (mm)

PS-4   315    A x B

D

A

h

Ø
 D

A
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Złączka nyplowa NP

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- złączka nyplowa wsuwana do rury
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- długość L niestandardowa 

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

NP     250

L

średnica d1
(mm)

długość L (l1+l2)
(mm)

waga
(kg)
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Złączka mufowa MF

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- złączka mufowa do bezpośredniego łączenia kształtek
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- długość L niestandardowa 

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)

MF     250

średnica d1
(mm)

długość L (l1+l2)
(mm)

waga
(kg)

L
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Przepustnica jednopłaszczyznowa (pvc) DS-1

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany z plastiku
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-1    315

średnica d1
(mm)

długość
(l)

1

l l1l1

d
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Przepustnica jednopłaszczyznowa (stal) DS-2

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-2    315

średnica d1
(mm)

długość
(l)

1

l l1l1

d
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Przepustnica jednopłaszczyznowa DS-3

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo

Wykonanie niestandardowe:
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania innych średnic

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DS-3    315

ll1

d 1

średnica d1
(mm)

długość
(l)

l1

User
Prostokąt



IL

42

Króciec przyłączeniowy IL

OPIS TECHNICZNY

Kołnierz przeznaczony do montażu w ścianach kanałów prostokątnych.

Wykonanie standardowe:
- zgrzewany liniowo
- zakończenie typu nypel

Wykonanie niestandardowe:
- długość niestandardowa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

IL      250

10 - 12mm

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga
(kg)
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Płyta przyłączeniowa ILP

OPIS TECHNICZNY

Kołnierz przeznaczony do montażu w ścianach kanałów prostokątnych, duża płyta ułatwia montaż.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy, punktowy
- zakończenie typu nypel

Wykonanie niestandardowe:
- inny wymiar płyty AxB
- zakończenie typu mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)

ILP     250    A     B

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

wymiar A
(mm)

wymiar B
(mm)
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Króciec elastyczny okrągły KEO

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane w celu wyeliminowania 
drgań i niepożądanych efektów akustycznych. Taśma wykonana z elastycznego tworzywa (polyester), 
obrzeże z blachy stalowej ocynkowanej.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- zakończenie typu nypel

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie typu mufa 
- mozliwe wykonanie z materiału ognioodpornego

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

KEO    315
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Zaślepka D

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zaślepka wsuwana w kanał
- do średnicy dn= 315mm zaślepka tłoczona jako jeden element
- od średnicy dn= 355mm zaślepka formowana ręcznie

Wykonanie niestandardowe:
- możliwość montażu uchwytu mocowanego przez zgrzew punktowy
- możliwość wykonania jako zaślepka do kształtki

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

D      315

d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)
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Sztucer okrągły z siatką SO

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, funkcja wyrzutni lub czerpni powietrza. 
Krócieć wyrzutowy posiada zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

SO     250

Code:D-Ø

Ø

Code:DG-Ød

Ø

Code:DFG-Ø

Ø

Code:DF  Ø

Ø

Code:DH-Ø

Code:UT-Ø

Siatka
d 1 d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)
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Króciec wyrzutowy 45° KW.45

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, funkcja wyrzutni lub czerpni powietrza. 
Krócieć wyrzutowy posiada zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=1250mm
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

KW.45   250

Code:D-Ø

Ø

Code:DG-Ød

Ø

Code:DFG-Ø

Ø

Code:DF  Ø

Ø

Code:DH-Ø

Code:UT-Ø

45°

150

Code:ILT-Ø

Ø

Code:JET-80-d1

A = 80

B = 30 - 40 - 50

L

e

Siatka
d 1 d 1
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Czerpnia / wyrzutnia ścienna okrągła CWO

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do zabudowy otworów wentylacyjnych nawiewnych lub wywiewnych, 
mogą być montowane w zakończeniach przewodów wentylacyjnych lub ścianach budynków.

Wykonanie standardowe:
- stal aluminiowa
- siatka ochronna o oczkach 12x12mm
- lamele nieruchome, ustawione pod kątem 45°

Wykonanie niestandardowe:
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
d1 - średnica

CWO   250

l1
(mm)

średnica d1
(mm)

100 20
125 20
160 20
200 20
250 20
315 20
400 35

l1

d1 D
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Rozeta maskująca RM-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Rozeta maskująca służy jako estetyczne
wykończenie otworów przelotowych przez ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynków. 
Rozeta wykonana z jednej części.

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica A (mm)

RM-1   160    316

Code:ROSE-Ø Code:ROSD-Ø

1

Ø2

1/2 1/2

d 2 Ø

A

d 1 d 2 A

80
100
125
150
160
180
200
225
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800

86
106
131
156
166
186
206
231
256
286
306
321
361
406
456
506
566
606
636
716
806

236
256
281
306
316
336
356
381
401
436
456
471
511
556
606
656
716
756
786
866
956

średnica d1
(mm)

średnica d2
(mm)

A
(mm)

900
1000
1120
1250

906
1006
1126
1256

1056
1156
1276

1406
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Rozeta maskująca 2 częsciowa RM-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Rozeta maskująca służy jako estetyczne
wykończenie otworów przelotowych przez ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynków. 
Rozeta wykonana z dwóch części.

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica A (mm)

RM-2   160    316

80
100
125
150
160
180
200
225
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800

86
106
131
156
166
186
206
231
256
286
306
321
361
406
456
506
566
606
636
716
806

236
256
281
306
316
336
356
381
401
436
456
471
511
556
606
656
716
756
786
866
956

średnica d1
(mm)

średnica d2
(mm)

A
(mm)

900
1000
1120
1250

906
1006
1126
1256

1056
1156
1276

1406

d 1 d 2 A

Code:ROSD-Ø

1/2 1/2

d 2

A
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Kołnierz stalowy ocynkowany KSO

OPIS TECHNICZNY

Stosowane są najczęściej do łączenia z podstawami, czerpniami i wentylatorami przemysłowymi.
Można je także stosować do kołnierzowego połączenia kanałów i kształtek okrągłych.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=100mm do dn=1250mm
- stal ocynkowana

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

A

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

KSO    250

d 1
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Kolano tłoczone 90°, 60°, 45°, 30°, 15° z uszczelką KTU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- typowe średnice d1= 80mm do d1= 200mm
- promień R= 1d1 
- wysokość żłobienia L1 = 40mm
- zgrzew liniowy
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)

KTU     90     160

średnica d1
(mm)

R
(mm)

l1
(mm)

90°
masa(kg)

60°
masa(kg)

45°
masa(kg)

30°
masa(kg)

15°
masa(kg)

80           80       40        0,26         0,20         0,18          0,15         0,20
100         100      40        0,33         0,25         0,22          0,18         0,30
125         125      40        0,47         0,37         0,31          0,30         0,30
140         140      40        0,52         0,40         0,36          0,34         0,40
150         150      40        0,62         0,44         0,39          0,36         0,34
160         160      40        0,72         0,53         0,45          0,45         0,42
180         180      40        0,84         0,79         0,53          0,50         0,45
200         200      40        1,06         0,90         0,64          0,60         0,50

90°                            60°                             45°                            30°                             15°
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Kolano segmentowe 90°, 60°, 45°, 30°, 15° z uszczelką KSU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- typowe średnice  1x d1
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zgrzew liniowy
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- inny promień
- inna ilość segmentów

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)

KSU     90     160

90°                          60°                       45°                       30°                       15°

średnica d1
(mm)

R
(mm)

l1
(mm)

90°
masa (kg)

50 2,50 1,90 1,60 1,30 1,00
50 3,00 2,30 1,90 1,50 1,20

50 4,30 3,10 2,60 2,00 1,50
50 5,30 3,90 3,20 2,40 1,80
50 7,00 5,20 4,30 3,40 2,60
55 8,60 6,30 5,20 4,10 3,00
55 10,40 7,60 6,20 4,80 3,50
55 12,90 9,40 7,70 5,80 4,20
55 18,70 13,40 10,90 8,20 5,80

60°
masa (kg)

45°
masa (kg)

30°
masa (kg)

15°
masa (kg)

50 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80

50 3,60 2,70 2,20 1,70 1,30

User
Prostokąt



RTU

54

Redukcja symetryczna tłoczona z uszczelką RTU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Redukcja symetryczna do zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- tłoczona jako jeden element 
- zakończenie typu nypel
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RTU    250    200

 d1- d2
(mm)

l
 (mm)

waga
 (kg)

l1
 (mm)

l2 
(mm)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Redukcja symetryczna segmentowa z uszczelką RSSU

OPIS TECHNICZNY

Redukcja symetryczna służy do zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zakończona nyplowo
- zgrzewana liniowo
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie nypel - mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RSSU   250    200l= d1-d2
min. 50mm
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Redukcja asymetryczna segmentowa z uszczelką RASU

OPIS TECHNICZNY

Redukcja asymetryczna służy do  zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.  

Wykonanie standardowe:
- zakończenie typu nypel
- zgrzewana liniowo
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie typu nypel - mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RASU   250    200l= d1-d2
min. 50mm

l
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Redukcja krótka z uszczelką RKU

OPIS TECHNICZNY

Redukcja symetryczna służy do zmiany średnic w okrągłych instalacjach wentylacyjnych.
Wariant wykonania zapewnia minimalną długość montażową. 

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic dn=80mm do dn=630mm
- wykonywana jako symetryczna lub asymetryczna
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- długość inna od standardowej
- zakończenie typu nypel - mufa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

RKU    250    200

60 60

40 40

d1 d 2d1

d 2
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Odsadzka z uszczelk ODU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Umożliwia obejście przeszkody umiejscowionej w trasie ciągu. 

Wykonanie standardowe:
- wykonana z 3 segmentów
- zgrzewana liniowo lub punktowo
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- w zależności od zamówienia L i H modyfikowane w określonym zakresie

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
wysokość H (mm)
długość l (mm)

ODU    250  100  600

średnica d1
(mm)

długość l
(mm)

wysokość h
(mm)

H
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Trójnik 30°, 45°, 60°, 90° z uszczelką TRU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- odejście sztucera pod kątem 30°, 45°, 60°, 90°
- zgrzew liniowy
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie wszystkich średnic i kątów rozwarcia.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β 
średnica d1 (mm)
średnica d2  (mm)

TRU     90   250  160

l=d2+100

l=d2+200 l=d2+200 l=d2+200

2

2

2 2
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Trójnik Y (trójnik orłowy) z uszczelką TYU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- łączenie (zgrzew liniowy, punktowy)
- odejścia standardowo pod kątem 90°
- zakres średnic od dn=100mm do dn=630mm
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- odejście pod kątem 45°

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie wszystkich średnic i kątów rozwarcia.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)

TYU     45   250  200
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Czwórnik 30°, 45°, 60°, 90° z uszczelką CZU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- wykonanie przy wykorzystaniu sztucera siodłowego
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie wszystkich średnic.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)
średnica d2 (mm)
średnica d3 (mm) średnica B

CZU     90   250  200   160
Code:A4-Ø1-Ø2

e e

50 50

Code:A6-Ø1-Ø2

Ø
1

25
e

e e

50 50

Ø2

60°

Code:KR3-Ø1-Ø2

Ø
1

25 e

e e

50 50

Ø
2

30°

Code:KR6-Ø1-Ø2

Ø
1

25
e

e e

50 50

Ø2

60°

Ø
1

e

50

Code:KR41-Ø1-Ø2-Ø3

Ø
3

50 e

L=(Ø1-Ø3)

e

(Ø1-Ø3) = min.50

Ø
1

25
e

e

50

Ø2

Code:A41-Ø1-Ø2-Ø3

Ø
3

50 e

L=(Ø1-Ø3)

e

(Ø1-Ø3) = min.50

45°

Ø
1

25
e

e

50

Ø2

Code:KR41-Ø1-Ø2-Ø3

Ø
3

50 e

L=(Ø1-Ø3)

e

(Ø1-Ø3) = min.50

45°

Code:KR4-Ø1-Ø2

45°

d 1 d 1 d 1

d
2

d2
d2

l=d2+100

l=d2+200 l=d2+200 l=d2+200

2

3

d 3 d3 d3
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Nasadka siodłowa tłoczona z uszczelką PSU-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

Wykonanie standardowe:
- tłoczona jako jeden element
- aerodynamiczne ukształtowanie przyłącza
- zakończenie typu nypel

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
średnica d2 (mm)

PSU-1  315    250

średnica D/d2
(mm)

wymiar l1
(mm)

wymiar b
(mm)

waga
(ks/kg)

100 / 80 35 30 0,10
125 / 80 35 30 0,09
160 / 80 35 30 0,09
200 / 80 35 30 0,09
100 / 100 35 32 0,14
125 / 100 35 32 0,13
150 / 100 35 32 0,12
160 / 100 35 32 0,12
180 / 100 35 32 0,12
200 / 100 35 32 0,12
125 / 125 35 32 0,21
150 / 125 35 32 0,19
160 / 125 35 32 0,19
180 / 125 35 32 0,17
200 / 125 35 32 0,17
250 / 125 35 32 0,17
150 / 150 35 36 0,31
200 / 150 35 36 0,27
160 / 160 35 36 0,34
200 / 160 35 36 0,29
250 / 160 35 36 0,29
200 / 200 35 50 0,46
250 / 200 35 50 0,41
315 / 200 35 50 0,41
250 / 250 35 50 0,63
315 / 250 35 50 0,50
315 / 315 35 55 0,85
400 / 315 35 55 0,68

D

2 2
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Nasadka siodłowa formowana ręcznie z uszczelką PSU-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- wysokość siodełka l1+100mm
- wywinięcie 8-15mm
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- zmiana wysokości l1
- możliwość wykonania nasadki pod kątem 15°, 30°, 45°, 60°.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica D (mm)
średnica d2 (mm)

PSU-2    90   315  250

D

8-15 mm

d
2

Ø
 D

 

l1+ 100

15°

d
2

Ø
 D

l 1+
 100

30°

l 1
+ 1

00 d
2

Ø
 D

d
2

Ø
 D

l 1
+ 

10
0

60°

15°   PS15-2

30°   PS30-2

45°   PS45-2

60°   PS60-2

2 2
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Nasadka siodłowa formowana ręcznie (na płycie) z uszczelką PSU-3

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montaż na przewodzie okrągłym.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- wysokość siodełka l1+100mm
- długość płyty d2+100mm
- dodatkowa płyta ułatwia montaż
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- zmiana wysokości l1
- zmiana wielkości płyty montażowej

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica D (mm)
średnica d3 (mm)

PSU-3    90   315  250

Code:PS-Ø1-Ø2     (Ø 80 à 1500) 

Ø
 D

 

d2

90°

d
2

Ø
 D

 

l1+ 100

15°

d
2

Ø
 D

l 1+
 100

30°

l 1
+ 1

00 d
2

Ø
 D

d
2

Ø
 D

l 1
+ 

10
0

60°

15°   PS15-2

30°   PS30-2

45°   PS45-2

60°   PS60-2

l 1
 +

 1
00
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Złączka nyplowa z uszczelką NPU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- złączka nyplowa wsuwana do rury
- zgrzew liniowy
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- długość L niestandardowa 

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

NPU    250

średnica d1
(mm)

długość L (l1+l2)
(mm)

waga
(kg)

L
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Przepustnica jednopłaszczyznowa (pvc) z uszczelką DSU-1

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach 
wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany z plastiku
- zgrzewana liniowo
- podwójna uszczelka z dumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- montaż kołnierza
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania średnic do d1=630mm

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DSU-1  315

średnica d1
(mm)

długość
(l)

1

l

d

l1 l1

User
Prostokąt



DSU-2

67

Przepustnica jednopłaszczyznowa (stal) z uszczelką DSU-2

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- montaż kołnierza
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania średnic do d1=630mm

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DSU-2  315

1

l

d

średnica d1
(mm)

długość
(l)

l1 l1
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Przepustnica jednopłaszczyznowa z uszczelką DSU-3

OPIS TECHNICZNY

Przepustnice jednopłaszczyznowe stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu 
powietrza w przewodach wentylacyjnych. 

Wykonanie standardowe:
- mechanizm wykonany ze stali ocynkowanej 
- zgrzewana liniowo
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- montaż kołnierza
- płyta z wyprowadzeniem pod montaż siłownika 
- mozliwość wykonania w wersji szczelnej
- możliwość wykonania średnic do d1=630mm

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DSU-3  315

l

d 1

średnica d1
(mm)

długość
(l)

l1 l1
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Króciec przyłączeniowy z uszczelką ILU

OPIS TECHNICZNY

Kołnierz przeznaczony do montażu w ścianach kanałów prostokątnych.

Wykonanie standardowe:
- zgrzewany liniowo
- zakończenie typu nypel
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- długość niestandardowa

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

ILU     250

10 - 12mm

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga
(kg)
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Płyta przyłączeniowa z uszczelką ILPU

OPIS TECHNICZNY

Kołnierz przeznaczony do montażu w ścianach kanałów prostokątnych, duża płyta ułatwia montaż.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy, punktowy
- zakończenie typu nypel
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- inny wymiar płyty AxB

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)

ILPU   250    A     B

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

wymiar A
(mm)

wymiar B
(mm)

User
Prostokąt



KEOU

71

Króciec elastyczny okrągły z uszczelką KEOU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowane w celu wyeliminowania 
drgań i niepożądanych efektów akustycznych. Taśma wykonana z elastycznego tworzywa (polyester), 
obrzeże z blachy stalowej ocynkowanej.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- zakończenie typu nypel
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe: 
- mozliwe wykonanie z materiału ognioodpornego

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

KEOU  315
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Zaślepka z uszczelką DU

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczona do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonanie standardowe:
- zaślepka wsuwana w kanał
- do średnicy dn= 315mm zaślepka tłoczona jako jeden element
- od średnicy dn= 355mm zaślepka formowana ręcznie
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- możliwość montażu uchwytu mocowanego przez zgrzew punktowy

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

DU     315

d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)
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Sztucer okrągły z siatką z uszczelką SOU

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, funkcja wyrzutni lub czerpni powietrza. 
Krócieć wyrzutowy posiada zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

SOU    250

Code:D-Ø

Ø

Code:DG-Ød

Ø

Code:DFG-Ø

Ø

Code:DF  Ø

Ø

Code:DH-Ø

Code:UT-Ø

Siatka
d 1 d 1

średnica d1
(mm)

długość l1
(mm)

waga A
(kg)
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Króciec wyrzutowy 45° z uszczelką KWU.45

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, funkcja wyrzutni lub czerpni powietrza. 
Krócieć wyrzutowy posiada zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- zakres średnic od dn=80mm do dn=630mm
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

KWU.45  250

Code:D-Ø

Ø

Code:DG-Ød

Ø

Code:DFG-Ø

Ø

Code:DF  Ø

Ø

Code:DH-Ø Code:DFP-Ø

Code:UT-Ø

45°

150

Code:ILT-Ø

Ø

Code:JET-80-d1

A = 80

B = 30 - 40 - 50

L

e

Siatka
d 1 d 1
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Tłumik hałasu prostokątny THP

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego przez kanały i kształtki wentylacyjne.

Wykonanie standardowe:
- obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, 
- kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej i wkładu tłumiącego z niepalnego materiału dźwiękochłonnego
- powierzchnia wkładu tłumiącego dodatkowo zabezpieczona welonem szklanym. 
- szerokość kulis 100mm lub 200mm
- zakończenie ramy profil:  20, 30 lub 40 mm w zależności od przekroju 

Wykonanie niestandardowe:
- kulisy przysłonięte w 50% osłoną z blachy stalowej ocynkowanej
- kulisy przysłonięte blachą perforowaną
- kulisy zacięte pod kątem 45°

Sposób zamówienia
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)
L - długość (mm)
e - ilość kulis (ks)
f - szerokość kulisy

L

B

A
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Tłumik hałasu okrągły THO-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do tłumienia hałasu przenoszonego przez kanały i kształtki wentylacyjne.
Tłumiki dostosowane są do montażu w przewodach poziomych lub pionowych.

Wykonanie standardowe:
- obudowa zewnętrzna na bazie ocynkowanej rury SPIRO
- niepalny materiał dźwiękochłonny o grubości 25mm lub 50mm 
- grubość izolacji 50 mm: Ød1+100 mm
- grubość izolacji 100 mm: Ød1+200 mm
- wewnętrzny wkład z ocynkowanej blachy perforowanej
- standardowe długości tłumików: L=500; 1000; 1250; 1500mm

Wykonanie niestandardowe:
- obudowa zewnętrzna na bazie ocynkowanej rury gładkiej
- tłumiki zakończone kołnierzami stalowymi 

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
grubość izolacji (mm)
średnica d1 (mm)
długość L (mm)

THO-1   50   250 1200

L

d1d1 DD

User
Prostokąt



THO-3

77

Tłumik hałasu okrągły w obudowie prostokątnej THO-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do tłumienia hałasu przenoszonego przez kanały i kształtki wentylacyjne.
Tłumiki dostosowane są do montażu w przewodach poziomych lub pionowych.

Wykonanie standardowe:
- płaszcz zewnętrzny wykonany ze stalowego prostokątnego przewodu 
- płaszcz wewnętrzny wykonany z blachy stalowej perforowanej
- dłuość standardowa L=500mm oraz L=1000mm
- niepalny materiał dźwiękochłonny o grubości 50mm
- zakres średnic od dn=100mm do dn=400mm

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
grubość izolacji (mm)
średnica d1 (mm)
długość L (mm)

THO-2   50   250 1000

100 210 160 500

100 210 160 1000

125 240 180 500

125 240 180 1000

160 270 220 500

160 270 220 1000

200 330 250 500

200 330 250 1000

250 380 310 500

250 380 310 1000

315 450 370 500

315 450 370 1000

400 530 460 500

400 530 460 1000

średnica d1
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

L

B

A

d1

d1
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Tłumik hałasu okrągły z uszczelką THOU-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do tłumienia hałasu przenoszonego przez kanały i kształtki wentylacyjne.
Tłumiki dostosowane są do montażu w przewodach poziomych lub pionowych.

Wykonanie standardowe:
- obudowa zewnętrzna na bazie ocynkowanej rury SPIRO
- niepalny materiał dźwiękochłonny o grubości 25mm lub 50mm 
- grubość izolacji 50 mm: Ød1+100 mm
- grubość izolacji 100 mm: Ød1+200 mm
- wewnętrzny wkład z ocynkowanej blachy perforowanej
- standardowe długości tłumików: L=500; 1000; 1250; 1500mm
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Wykonanie niestandardowe:
- obudowa zewnętrzna na bazie ocynkowanej rury gładkiej
- tłumiki zakończone kołnierzami stalowymi

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
grubość izolacji (mm)
średnica d1 (mm)
długość L (mm)

THOU-1  50   250 1200

L

d1d1 DD
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Tłumik hałasu okrągły w obudowie prostokątnej z uczelką THOU-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do tłumienia hałasu przenoszonego przez kanały i kształtki wentylacyjne.
Tłumiki dostosowane są do montażu w przewodach poziomych lub pionowych.

Wykonanie standardowe:
- płaszcz zewnętrzny wykonany ze stalowego prostokątnego przewodu 
- płaszcz wewnętrzny wykonany z blachy stalowej perforowanej
- dłuość standardowa L=500mm oraz L=1000mm
- niepalny materiał dźwiękochłonny o grubości 50mm
- zakres średnic od dn=100mm do dn=400mm
- podwójna uszczelka z gumy EDPM

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
grubość izolacji (mm)
średnica d1 (mm)
długość L (mm)

THOU-2  50   250 1200

100 210 160 500

100 210 160 1000

125 240 180 500

125 240 180 1000

160 270 220 500

160 270 220 1000

200 330 250 500

200 330 250 1000

250 380 310 500

250 380 310 1000

315 450 370 500

315 450 370 1000

400 530 460 500

400 530 460 1000

średnica d1
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

L
(mm)

L

B

A

d1

d1
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Podstawa dachowa prostokątna AI, AII PDP

OPIS TECHNICZNY

Stosowana jako elementy nośny do montażu czerpni, wyrzutni, wentylatorów lub wywietrzaków dachowych. 

Wykonanie standardowe:
- stal ocynkowana
- zamontowane przyłącza kołnierzowe o szerokości 20mm lub 30mm
- wariant AI  (podstawa bez kanału przejściowego)
- wariant AII (podstawa wraz z kanałem przejściowym)

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- podziałowa otworów w kołnierzu wg wytycznych zleceniodawcy

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

PDP    250     250

H

A x B

H

l
A x B
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Cokół dachowy prostokątny CDP

OPIS TECHNICZNY

Montowany na połaci dachu jako konstrukcja umożliwiająca późniejszy montaż podstawy dachowej. 

Wykonanie standardowe:
- stal ocynkowana
- wysokość 500mm

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- wykonanie cokołów na dachy skośne (przy zamówieniu wskazane sprecyzowanie kąta nachylenia dachu) 
mozliwość wykonania wersji z izolacja 50mm lub 100mm

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

CDP    250     250

CDP1-A CDP1-B

CDP2-A CDP2-B

AxB AxB

AxBAxB

H=500mm

H=500mm

H=500mm

H=500mm

mxn mxn

mxn mxn

100 100

100100

kąt nachylenia
dachu

kąt nachylenia
dachu

cokół dla dachu płaskiego cokół dla dachu płaskiego z izolacją

cokół dla dachu skośnego cokół dla dachu skośnego z izolacją
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Czerpnia dachowa prostokątna typ A CDP-A1

OPIS TECHNICZNY

Czerpnie dachowe prostokątne typu A stanowią element końcowy instalacji wentylacyjnych. 
Montowane są na podstawach dachowych i stanowią element zaczerpujący świeże powietrze z zewnątrz. 

Wykonanie standardowe:
- wyposażona jest w siatkę, która chroni instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz.
- podstawy o boku do 1000mm,  zamontowany profil P20 
- podstawy o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275 

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

CDP-A1  250     250

AxB

H
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Czerpnia dachowa prostokątna CDP-A2

OPIS TECHNICZNY

Czerpnie dachowe prostokątne typu A stanowią element końcowy instalacji wentylacyjnych. 
Montowane są na podstawach dachowych i stanowią element zaczerpujący świeże powietrze z zewnątrz. 
Dodatkowo zamontowana owiewka daje wysoki stopień ochrony przed silnymi opadami deszczu.

Wykonanie standardowe:
- wyposażona jest w siatkę, która chroni instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz
- podstawy o boku do 1000mm,  zamontowany profil P20 
- podstawy o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275 

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

CDP-A2  250     250

H

AxB

siatka ochronna
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Wyrzutnia dachowa prostokątna typ B WDP-B

OPIS TECHNICZNY

Czerpnie dachowe prostokątne typu B stanowią element końcowy instalacji wentylacyjnych. 
Montowane są na podstawach dachowych i stanowią element zaczerpujący świeże powietrze z zewnątrz.

Wykonanie standardowe:
- posiada otwory wywiewne niezabezpieczone
- podstawy o boku do 1000mm,  zamontowany profil P20 
- podstawy o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

WDP-B   250     250

AxB

H

User
Prostokąt



CWP-1

85

Czerpnia / wyrzutnia prostokątna lamelowa CWP-1

OPIS TECHNICZNY

Czerpnie / wyrzutnie lamelowe CWP stanowią element końcowy instalacji wentylacyjnych.
Montowane są na podstawach dachowych i służą do nawiewu lub wywiewu powietrza.

Wykonanie standardowe:
- posiada stałe pióra zabezpieczone siatką, która chroni instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz
- podstawa o boku do 1000mm, zamontowany profil P20
- podstawa o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

CWP-1  250     250

H

AxB

40

A+100/B+100
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Czerpnia / wyrzutnia prostokątna CWP-2

OPIS TECHNICZNY

Czerpnie / wyrzutnie lamelowe CWP stanowią element końcowy instalacji wentylacyjnych.
Montowane są na podstawach dachowych i służą do nawiewu lub wywiewu powietrza.

Wykonanie standardowe:
- posiada stałe pióra zabezpieczone siatką, która chroni instalację przed zabrudzeniami z zewnątrz
- podstawa o boku do 1000mm, zamontowany profil P20
- podstawa o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)
A - pozycje zabudowy

CWP-2   250     250   A

Pozycje zabudowy:
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Wyrzutnia dachowa prostokątna typ E WDP-E

OPIS TECHNICZNY

Wyrzutnia dachowa typu E jest stosowana w instalacjach wywiewnych jako zakończenie przewodów 
wentylacyjnych. Powietrze wyrzucane jest pionowo, a specjalna konstrukcja pozwala w zależności od wielkości 
wyrzutni na relatywnie dalekie wyrzuty.

Wykonanie standardowe:
- posiada wewnątrz rynnę odprowadzającą wodę, szczyt wyrzutni zabezpieczony jest siatką ocynkowaną
- podstawy o boku do 1000mm,  zamontowany profil P20 
- podstawy o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275 

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

WDP-E  250     250

AxB

200

H

h/2

h/2

AxB
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Kolano wylotowe prostokątne C, S KWP

OPIS TECHNICZNY

Kolana wylotowe są elementami dachowymi stosowanymi w celu odprowadzania powietrza
do urządzeń wentylacyjnych. W przypadku doprowadzania świeżego powietrza stosuje się głównie łuki 135° , 
a w przypadku odprowadzania powietrza zużytego - łuki 90°.

Wykonanie standardowe:
- posiada stałe pióra zabezpieczone od strony wewnętrznej siatką, która chroni instalację przed zabrudzeniami 
- kolana wylotowe usztywnione są poprzez poprzeczne falowanie blachy
- podstawy o boku do 1000mm,  zamontowany profil P20 
- podstawy o boku powyżej 1000mm, zamontowany profil P30
- blacha stalowa ocynkowana DX51D Z275
- wariant C (kolano z czerpnią)
- wariant S (kolano z siatką)

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
A - szerokość (mm)
B - wysokość (mm)

KWP    250     250

R=150

90°

siatka 

siatka 
lub czerpnia

135°

R=150

200

AxB AxB

200

H H
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Podstawa dachowa okrągła B-I, B-II, B-III PD

OPIS TECHNICZNY

Stosowana jako elementy nośny do montażu czerpni, wyrzutni, wentylatorów  lub  wywietrzaków dachowych. 

Wykonanie standardowe:
- stal ocynkowana
- przystosowane do połączeń nypowych
- wariant BI (podstawa bez kanału przejściowego)
- wariant BII (podstawa wraz z kanałem przejściowym o długości L=1000mm)
- wariant BIII  (podstawa wraz z kanałem przejściowym o długości L=1000mm oraz dodatkową  
  przepustnica z przeciwwagą) 

Wykonanie niestandardowe:
- montaż kołnierza stalowego
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- podziałowa otworów w kołnierzu wg wytycznych zleceniodawcy

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
typ podstawy
średnica D (mm)

PD      B-I     250    

D

D

D

B - I B - II B - III
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PDO-1
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Przejście dachowe kątowe okrągłe PDO-1

OPIS TECHNICZNY

Stosowane do wyprowadzania przewodu ponad połać dachu, gdzie rura spiralna lub rura gładka 
przechodzi wewnątrz. Kołnierz przeciwdeszczowy sprzedawany osobno.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy (rura)
- płyta mocowana do rury przez zgrzew punktowy
- zabezpieczenie masą uszczelniającą

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- lutowanie szczelne

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica D (mm)

PDO-1   90     250
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Przejście dachowe kątowe okrągłe długie PDO-2

OPIS TECHNICZNY

Stosowane do wyprowadzania przewodu ponad połać dachu, gdzie rura spiralna lub rura gładka 
przechodzi wewnątrz. Kołnierz przeciwdeszczowy sprzedawany osobno.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy (rura)
- płyta mocowana do rury przez zgrzew punktowy
- zabezpieczenie masą uszczelniającą

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- lutowanie szczelne

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica D (mm)

PDO-2   90     250
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Kołnierz przeciwdeszczowy okrągły KPO

OPIS TECHNICZNY

Kołnierz  przeciwdeszczowy stosowany jest jako uszczelnienie przejść dachowych.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew punktowy
- obejma skręcana za pomocą śrub

Wykonanie niestandardowe:
- dodatkowe uszczelnienie za pomocą taśmy uszczelniającej
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)

KPO   250

75
   

   
40

D + 150

 D
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Wyrzutnia dachowa okrągła WD-E

OPIS TECHNICZNY

Stosowana jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, gdzie powietrze wyrzucane jest 
strumieniem pionowym w górę tak, aby uniknąć zanieczyszczenia powierzchni dachu. 
Wyrzutnia posiada wbudowaną wkładkę zbierająca wodę deszczową bądź śnieg wraz z króćcem 
odprowadzającym wodę na zewnątrz. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi siatka ocynkowana.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- do średnicy dn=500mm zakończenie typu nypel
- od średnicy dn=500mm zakończenie kołnierzem stalowym

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie kołnierzowe dla średnicy dn < 500mm
- zakończenie typu mufa
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

WD-E   250WDO1 WDO2

średnica d1
(mm)

długość l
(mm)

WDO1
wysokość H

(mm)

średnica D
(mm)

WDO2
wysokość H

(mm)
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Czerpnia dachowa okrągła z siatką CDO

OPIS TECHNICZNY

Stosowana jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, przy małych prędkościach powietrza. 
Czerpnia posiada zamocowana siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.
Możliwość wykonania z dodatkową owiewką (deflektor).

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel
- wariant A (bez owiewki)

Wykonanie niestandardowe:
- wariant B (z dodatkową owiewką - deflektor)
- zakończenie kołnierzowe 
- zakończenie typu mufa
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

CDO   250

0,
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 x
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 x

=(d1x2) =(d1x2)
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Wyrzutnia dachowa okrągła WDO

OPIS TECHNICZNY

Stosowana jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, przy małych prędkościach powietrza. 
Możliwość wykonania z dodatkową owiewką (deflektor).

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel
- wariant A (bez owiewki)

Wykonanie niestandardowe:
- wariant B (z dodatkową owiewką - deflektor)
- zakończenie kołnierzowe 
- zakończenie typu mufa
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

WDO   250
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Wywietrzak cylindryczny WDC

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych, konstrukcja wywietrzaka
powoduje powstanie różnicy ciśnień i grawitacyjny wypływ powietrza z pomieszczeń.

Wykonanie standardowe:
- zgrzew liniowy

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie kołnierzowe dla średnicy dn < 500mm
- zakończenie typu mufa
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

WDC   315

d1

D

H
H

1
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Łuk wyrzutowy 90° LWO.90

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych na dachach. Łuk wyrzutowy posiada 
zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie kołnierzowe 
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)

LWO.90    90     160Siatka
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Łuk wyrzutowy 135° LWO.135

OPIS TECHNICZNY

Stosowany jako zakończenie przewodów wentylacyjnych na dachach. Łuk wyrzutowy posiada 
zamocowaną siatkę ocynkowaną zabezpieczającą wlot przed liśćmi oraz ptakami.

Wykonanie standardowe:
- segmenty łączone zamkiem blacharskim
- zgrzew liniowy
- zakończenie typu nypel

Wykonanie niestandardowe:
- zakończenie kołnierzowe 
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
kąt β (°)
średnica d1 (mm)

LWO.135  135    160Siatka
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Skrzynka rozprężna kwadratowa AK-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do przyłączenia nawiewników i anemostatów kwadratowych w instalacjach wentylacyjnych. 
Skrzynki rozprężne stosuje się w celu osiągnięcia stabilnego przepływu powietrza do nawiewników.

Wykonanie standardowe:
- przyłączenie boczne
- centralnie zamocowany trawers do przykręcenia nawiewnika za pomocą śruby M6
- zabezpieczenie masą uszczelniającą
- uchwyty montażowe
- brak przepustnicy

Wykonanie niestandardowe:
- przyłączenie górne
- wykonanie w wersji z izolacją
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)
średnica d1 (mm)
wysokość H (mm)

AK-1  196  196  123  200

A
(mm)

B
(mm)

średnica d1
(mm)

H
(mm)

Typ

AK1-200 196 196 123 200
AK1-300 270 270 158 200
AK1-350 314 314 198 250
AK1-400 374 374 198 250
AK1-450 422 422 198 275
AK1-500 468 468 222 275
AK1-600 568 568 248 300
AK1-625 590 590 248 300
AK1-825 795 795 313 400
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Skrzynka rozprężna kwadratowa AK-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do przyłączenia nawiewników i anemostatów kwadratowych w instalacjach wentylacyjnych. 
Skrzynki rozprężne stosuje się w celu osiągnięcia stabilnego przepływu powietrza do nawiewników.

Wykonanie standardowe:
- siatka perforowana do rgulacji przepływu powietrza
- przyłączenie boczne
- centralnie zamocowany trawers do przykręcenia nawiewnika
- zabezpieczenie masą uszczelniającą
- uchwyty montażowe

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie przepustnicy z blachy pełnej
- przyłączenie górne
- wykonanie w wersji z izolacją
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)
średnica d1 (mm)
wysokość H (mm)

AK-2  196  196  123  200

A
(mm)

B
(mm)

średnica d1
(mm)

H
(mm)

Typ

AK2-200 196 196 123 200
AK2-300 270 270 158 200
AK2-350 314 314 198 250
AK2-400 374 374 198 250
AK2-450 422 422 198 275
AK2-500 468 468 222 275
AK2-600 568 568 248 300
AK2-625 590 590 248 300
AK2-825 795 795 313 400
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Skrzynka rozprężna kwadratowa AK-3

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do przyłączenia nawiewników i anemostatów kwadratowych w instalacjach wentylacyjnych. 
Skrzynki rozprężne stosuje się w celu osiągnięcia stabilnego przepływu powietrza do nawiewników.

Wykonanie standardowe:
- przepustnica wykonana z blachy perforowanej
- płyta z blachy perforowanej zamontowana w celu rozbicia strumienia powietrza
- przyłączenie boczne
- centralnie zamocowany trawers do przykręcenia nawiewnika
- zabezpieczenie masą uszczelniającą
- uchwyty montażowe

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie przepustnicy z blachy pełnej
- przyłączenie górne
- wykonanie w wersji z izolacją
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)
średnica d1 (mm)
wysokość H (mm)

AK-3  196  196  123  200

A
(mm)

B
(mm)

średnica d1
(mm)

H
(mm)

Typ

AK3-200 196 196 123 200
AK3-300 270 270 158 200
AK3-350 314 314 198 250
AK3-400 374 374 198 250
AK3-450 422 422 198 275
AK3-500 468 468 222 275
AK3-600 568 568 248 300
AK3-625 590 590 248 300
AK3-825 795 795 313 400
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Skrzynka rozprężna okrągła AKR-1

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do przyłączenia nawiewników i anemostatów okrągłych w instalacjach wentylacyjnych. 
Skrzynki rozprężne stosuje się w celu osiągnięcia stabilnego przepływu powietrza do nawiewników.

Wykonanie standardowe:
- przepustnica wykonana z blachy perforowanej
- przyłączenie boczne
- centralnie zamocowany trawers do przykręcenia nawiewnika za pomocą śruby M6
- zabezpieczenie masą uszczelniającą
- uchwyty montażowe
- brak przepustnicy

Wykonanie niestandardowe:
- przyłączenie górne
- wykonanie w wersji z izolacją
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
wysokość H (mm)
średnica d1 (mm)

AKR-1  111  148   80

średnica D
(mm)

H
(mm)

średnica d1
(mm)

Typ

AKR1-100 111 148 80
AKR1-125 136 168 100
AKR1-160 171 193 125
AKR1-200 211 228 160
AKR1-250 261 268 200
AKR1-315 326 318 250
AKR1-355 366 318 250
AKR1-400 411 383 315
AKR1-500 511 383 315
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Skrzynka rozprężna okrągła AKR-2

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone do przyłączenia nawiewników i anemostatów okrągłych w instalacjach wentylacyjnych. 
Skrzynki rozprężne stosuje się w celu osiągnięcia stabilnego przepływu powietrza do nawiewników.

Wykonanie standardowe:
- przyłączenie boczne
- centralnie zamocowany trawers do przykręcenia nawiewnika za pomocą śruby M6
- zabezpieczenie masą uszczelniającą
- uchwyty montażowe
- brak przepustnicy

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie przepustnicy z blachy pełnej
- przyłączenie górne
- wykonanie w wersji z izolacją
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Istnieje możliwość wykonania skrzynek wg dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
wysokość H (mm)
średnica d1 (mm)

AKR-2  111  148   80

średnica D
(mm)

H
(mm)

średnica d1
(mm)

Typ

AKR2-100 111 148 80
AKR2-125 136 168 100
AKR2-160 171 193 125
AKR2-200 211 228 160
AKR2-250 261 268 200
AKR2-315 326 318 250
AKR2-355 366 318 250
AKR2-400 411 383 315
AKR2-500 511 383 315
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Skrzynka rozprężna okrągła AKR-3

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczony do przyłączenia anemostatów i nawiewników okrągłych w sytuacjach, gdy nie ma potrzeby
lub możliwości zastosowania skrzynki rozprężnej.

Wykonanie standardowe:
- łączenie (zgrzew liniowy, punktowy)
- stal ocynkowana
- centralnie zamocowana trawersa do przykręcenia nawiewnika za pomocą śruby M6

Wykonanie niestandardowe:
- montaż przepustnicy w króćcu przyłączeniowym
- wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, aluminiowej
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)
wysokość H (mm)
średnica d1 (mm)

AKR-3  220  100  150

średnica D
(mm)

H
(mm)

średnica d1
(mm)

Typ

AKR3-150 220 100 150
AKR3-200 270 110 200
AKR3-250 320 110 250
AKR3-300 370 110 300
AKR3-350 420 110 350
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Nawiewnik wirowy kwadratowy SDK

OPIS TECHNICZNY

Kwadratowy nawiewnik wirowy przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Posiada promieniowo rozmieszczone nieruchome łopatki. Przystosowany do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem 
powietrza, przeznaczony jest do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza.

Nawiewniki przeznaczone są do montażu w skrzynce rozprężnej lub stropie kasetonowym.

Wykonanie standardowe:
- stal galwanizowana
- lakierowany na biało wg RAL 9010
- otwór montażowy do mocowania centralnego
- śruba montażowa

Wykonanie niestandardowe:
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- możliwość montażu ze skrzynką rozprężną

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
wymiar A (mm)
wymiar B (mm)

SDK   369     396

Typ A
(mm)

400 396 396
500 496 496
600 596 596
625 621 621

B
(mm)

A

B
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Nawiewnik wirowy okrągły SDO

OPIS TECHNICZNY

Kwadratowy nawiewnik wirowy przeznaczony do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
Posiada promieniowo rozmieszczone nieruchome łopatki. Przystosowany do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem 
powietrza, przeznaczony jest do nawiewu zimnego lub ciepłego powietrza.

Nawiewniki przeznaczone są do montażu w skrzynce rozprężnej lub stropie kasetonowym.

Wykonanie standardowe:
- stal galwanizowana
- lakierowany na biało wg RAL 9010
- otwór montażowy do mocowania centralnego
- śruba montażowa

Wykonanie niestandardowe:
- lakierowanie wg palety kolorów RAL
- możliwość montażu ze skrzynką rozprężną

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica D (mm)

SDO   400

Typ Średnica D
(mm)

400
500
600

400
500
600

D
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Zawór wentylacyjny nawiewny ZN

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone są do nisko i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych nawiewnych ,
nadają się zarówno do montażu sufitowego jak i  ściennego.  Regulacja odbywa się poprzez obrót talerzem, 
który po ustawieniu blokowany jest przez dokręcenie nakrętki nastawczej.

Wykonanie standardowe:
- wariant ZN (zawory nawiewne służą do równomiernego rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu) 
- stal lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9010
- kołnierz / pierścień ułatwiający montaż

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie chromoniklowe
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d (mm)

ZN     100
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Zawór wentylacyjny wywiewny ZW

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczone są do nisko i średniociśnieniowych instalacji wentylacyjnych nawiewnych ,
nadają się zarówno do montażu sufitowego jak i  ściennego.  Regulacja odbywa się poprzez obrót talerzem, 
który po ustawieniu blokowany jest przez dokręcenie nakrętki nastawczej.

Wykonanie standardowe:
- wariant ZW (zawory wywiewne służą do wywiewu zużytego powietrza z pomieszczenia) 
- stal lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9010
- kołnierz / pierścień ułatwiający montaż

Wykonanie niestandardowe:
- wykonanie chromoniklowe
- lakierowanie wg palety kolorów RAL

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d (mm)

ZW     100
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Obejma montażowa z uszczelką OMU

OPIS TECHNICZNY

Obejma montażowa przeznaczona do kanałów okrągłych z obustronnym zamknięciem śrubowym. 
Wykonana z dwóch części łączonych za pomocą wkrętów.

Wykonanie standardowe:
- stal ocynkowana
- obejma dwuczęściowa łączona na dwie śruby.
- gwint podwieszenia: M8 i M8/M10
- ze śrubami i nakrętkami
- amortyzator z gumy EPDM tłumiący dźwięk

Sposób zamówienia
oznaczenie wyrobu
średnica d1 (mm)

OMU    160
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